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薄型クロスローラー
ベアリング

Crossed Roller Bearing - Thin Type



呼び型番の構成例 /

薄型と標準型ベアリングの比較 /

特徴 /

適用 /

外形40％縮小
軽量化、省スペース化
内外輪を一体化の為、剛性アップ

ロボットアーム
巻線機
軽量化または省スペース化をはかる製品/装置

標準型
薄型

CRBC 05008 L
標準型

CRBC 05013薄型

ベアリングサイズ
内径・厚さ
表一参照

高剛性型
クロスローラー
ベアリング 精度等級

表二参照

薄型記号

予圧等級
C8予圧有り (すきま≦0) 
C1予圧無し (すきま＞0)
表二参照

CRBC  08008  WW  C8  P0  L

オイルシール
WWオイルシール有り
NNオイルシール無し
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単位: μm

軸受型番

寸法公差 回転精度 (P0) すきま

内径平均誤差量 
 (Δdmp)

外径平均誤差量  
(ΔDmp)

内輪または
外輪幅の誤差量

内輪ラジアル方向
と端面振れ量

外輪ラジアル方向
と端面振れ量 C8 C1

ΔBS, ΔTS  Kia, Sia Kea, Sea (予圧有り)  (予圧無し)

High Low High Low High Low Max Max Min Max Min Max

CRBC 05008 L 0 -15 0 -13 0 -120 13 13 -10 0 2 20

CRBC 06008 L 0 -15 0 -13 0 -120 13 13 -10 0 2 20

CRBC 07008 L 0 -15 0 -15 0 -120 15 15 -10 0 2 20

CRBC 08008 L 0 -15 0 -15 0 -120 15 15 -10 0 2 20

CRBC 09008 L 0 -20 0 -15 0 -120 15 15 -10 0 2 20

CRBC 10008 L 0 -20 0 -15 0 -120 15 15 -10 0 2 20

表一：寸法表

寸法 (mm)

軸受型番 油穴寸法
dOH(mm)

定格荷重  (kN) 取付寸法  (mm)

内径 外径 幅
動荷重 C 静荷重 C0 da Da

面取り
C

(d) (D) (B, T)

50 66 8 CRBC 05008 L 1.5 6.1 8.7 53.2 61 0.6

60 76 8 CRBC 06008 L 1.5 6.7 10.4 63.2 71 0.6

70 86 8 CRBC 07008 L 1.5 7.3 12.1 73.2 81 0.6

80 96 8 CRBC 08008 L 1.5 7.8 13.8 83.2 91 0.6

90 106 8 CRBC 09008 L 1.5 8.3 15.5 93.2 101 0.6

100 116 8 CRBC 10008 L 1.5 8.8 17.3 103.2 111 0.6

表二：寸法公差、回転精度及びすきま

注： 1. "dmp" はベアリング内径の2 点を測定して得た最大直径と最小直径の平均値。
       2. "Dmp" はベアリング外径の2 点を測定して得た最大直径と最小直径の平均値。

       3. HIWIN 薄型標準シリーズの精度はP0です。これ以上、さらに高精度なものをお求めの場合は、HIWIN までご相談ください。 
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HIWINはHIWIN Technologies Corp.、HIWIN Mikrosystem Corp.、ハイウィン株式会社の登録商標です。ご自身の権利を保護す
るため、模倣品を購入することは避けてください。
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 HIWINは「貿易法」および関連規則の下で制限された技術や製品を販売・輸出しません。制限されたHIWIN製品を輸出する際
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